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ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMATIZADO 
 

Marca: Thermobio 

Procedencia: USA 

Modelo: Neo-Smart  

 
DESCRIPCIÓN 
El dispositivo mide los índices bioquímicos mediante el análisis de la sangre y otros fluidos 
corporales, luego se combina con otra información clínica, para ayudar a diagnosticar 
enfermedades, evaluar la función de los órganos, identificar el gen de la enfermedad y 
determinar la norma para futuras terapias. 
 
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS  

• Modo de prueba: cinética, punto final, dos puntos, absorbancia 
• Longitud de onda: 7 filtros estándar, 340,405, 492, 510, 546, 578, 630 nm, 1 posición 

libre 
• Precisión de longitud de onda: ± 2 nm, ancho ≤ 10 nm 
• Rango de absorbancia: 0 ~ 4.500 Abs 
• Precisión de absorbancia: exterior 0.0001 Abs, interior 0.00001 Abs 
• Arrastre: <1% 
• CV de repetibilidad: <1% 
• Incubadora: 37 ℃ ,  30 ℃ ,  25 ℃ Precisión: ± 0.1 ℃ 
• Volumen de muestra: 0 ~ 3000 uL (se recomienda ≥500uL) 
• Almacenamiento de datos: ≥10000 
• Curva de control de calidad: SD, CV%, L-J. Curva de control de calidad para cada 

elemento de prueba 
• Celda de flujo: vidrio de cuarzo de 32 uL, 10 mm 
• Lámpara: lámpara halógena 6V 10W  
• Pantalla: LCD a color de 7 pulgadas 
• CPU: microprocesador de alta velocidad de la serie ARM 
• Impresora: impresora térmica interna sensible 
• Interfaz: RS-232 
• Ambiente de trabajo: Temperatura 0 ℃ ~ 40 ℃, Humedad: ≤80% 
• Fuente de alimentación: 100 ~ 240VAC, 50-60Hz, 100VA 
• Dimensión: 340 (L) * 270 (W) * 160 (H) 
• Peso aprox: 5 kg. 
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